INDICE PRODOTTI

Dati tecnici generali. pag

EO1 £F £F/p Molori asincroni Irifase

Polenza - 0,12 - 315 KW. pag
A04 Molori asincroni monofase con rolazione a condensalore
rr Polenza : 0,18 - 2.2 k¥ pag
ADS5 /I Molori asincroni monofase con parlenza e rolazione a condensalore
Polenza : 0,37 - 3 kW pag
AL0  rsp Molori asincroni [rifase mullipolar: di piccola polenza
Polenza : 0,12 - 1.5 kW pag
Molori asincroni [rifase mullipolar/
BOS Yo Polenza : 0,45 - 80 k¥ pag
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MOTOR! ASINCRON! MONOFASE E TRIFASE - DATI TECNIC/ {D

SIMBOLOGIA FORMUL F
Simbolo Unila' di misura fescrizione vomsale Thais Pn (ki) .« 9550
Pn kW Polenze nomingle n (niminl

Pim kW Potenza meccanica

Pe kW Potenza elellrica ESEraiId B (et T

ns n/min Velocila' nominale sincrong Tet¥lx cosg

i nimin Velocila' dr favero

/n A Correnle nomingle Rendimenio = £n ¥ ¥y 100
/s A Correnle di spunio Pe (W)

Te 4 Téensione

7 ¥ Rendimento Scorrimenfo » 22 M __ , g9
cos# - Fallore di pelenza ns

Mn Nm Momenle nominale

Ms Nm Momenlo di spunio Yelocite tnsminge —2 % 2 x 80
Mmax Nm Momenlo massime n® poli

Kg kg Peso

i 98 Polenza sonora Potenza elellrica (W<le x | x 1.77 x cos?
ip a8 Pressione sonora correnle Irifase

1P - Indice di protezione

b 5 2 - Tipi di servizie

Hz Hz Fregquenza

Fr Nm Carico radiale conversione: 1 kW « 1.34] Hp

Fo m Carico assiale VHp = 0.745 1¥

r " Temperalura

S ¥ Scorrimento

POTENZA NOMINALE - P,

Per polenza nominale si inlende la polenza meccanica resa all ‘albero del molere o fensrone
e frequenza nominal/

TENS|ONE e FREQUENZA

Nelle pagine seguenil/ vengone riporfale. per ogni tipo di molare. (e lensions/ Te e /e fre-
guenze Kz di funzionamenlo

I molor: possono anche funzionaré in refi con alimentozione diverse di circo 2 5 & o1
guelle nominale 5/ avranno d1 conseguenza diversi valori della polenza Pn. deila
velocila  n . della correnle nominale In e &1 spunla /s e dei/ momenl: Mn - Ms - Mmax
Varrazioni di lensione fino ol Z20% sono ammesse per brevi périods

Per informazieni piv" delfagliale vedi pog 9

FATTORE 01 POTENZA - cosé

! valeri che concorrono alla delerminazione del fatlore di polenza sono la Polenze assorbrla, Tensione
e Correnle assorbila alla Polenze Nominale

RENDIMENTO
fa perdite di Rendimento nel motore asincrono ¢ dafa dolla somma delle perdile meccaniche dovule
afl’aliriio dei cuscinelli e delle spazrole.delle perdile elellromagnelfiche dovule al passaggio
della correnle negli arvolgimenti e del flusso magnelico ne/ lomierin: di ferro e delle perdite do-
vule alla venlriazrone per 1l raffreddamenic del moifore sfesso Molle di quesie perdile 51 hanne anche
g vuolo e non varianoe col variore del carice

! molori elellrici hanno /1 rendimenio oltimale quando sono ulilizzall alla massima polenza.

MOMENTO o COPPIA

I Momento Nominale riporfale nella labella der daty fecnice e’ riferito alla Polenza Nominale del
molore alla velociia' &i pilene carico

/1 Momenlo Massimo corrisponde af mossimo sforze che i/ molare puo' lornire per breve lempo

I Momenio di Spunto e' quello forntilo del metore all'inizia dell ‘avviaméenle quande e ' ancora fermo

VELOCITA' ¢ SCORRIMENTO.

La velocria' sincrona del molore e’ rifertio alia Polenza Nominale olla lemperaluro a4
£0° . aod una elliludine inferiaore ar 1000 melri:

Lo Scorrimenlo f(rapporlo Ire lo veloctla' sincrona e la veloctlo'dr [unzionomenio. - Ved: formula /
varig in proporzione alla polenza fornita dal mofore




MOTOR! ASINCRON! MONOFASE E TRIFASE - DATI TECNIC!

Polenza-Temperalura ambienle-Alfiludine.

[ valori della Folenza nominale Pn riporitalt nelle tabelle fecniche, sone validi per moler:
ulilizzal’ (n servizio continue 57, con lensione e frequenza nemingli, lemperalura ambieniale
ai 40°C ed alfitudine inferiore a 1000 meiri FPer gpplicoziont con condiziony ombiénlali
arverse | valerl della polenzg deveno essere modificoli come indicalo di seguilto

Temperalura ombrente °C |<=30 | +40 | +45 +50 +55 | +60 Attiludine m.sinm 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
!P =P x fol fel = | 1,06 1 I 8,95 6.2 ! 0.85) 0.8 F="Pr X fcd fca = ! 0.8\ 0.92)| 0.86| 0.64) 0.8
fel = faltore dv corrgzione lermico feo = fallore di correzione oliftudine

Lg Potenza corrella resa da vn molore che favera ella lemperalvra ambieniale d/+50°C alla
alltitudine o 2 500 m sitm, soera’ di P = Pp x 0.9 (Fel) x 0,88 [Ffeol

Indice di prolezione [P (inlernalional FProfeclionl

In funzione detl ‘ambientle nel quale 7/l molore verra’ rinslallato, st sceglre i1 grado di
profezione appropriate. Nelle pagrne seguenti ¢ nelle targheite poste sui molor/.viene
radicale per ogni o0 e grandezzg d/ metere, ! 'indice di prolezione seconde le norme
TEC 34-5. [ 'indice ¢ composic da 7 numeri che seguono /{1 codice /P [/ prime numere indica

il grade di profezrone conlro corpt selidi. [t secondo coniro seslanze ligquide

1e N°| Tipe di prolezione LI*N° Tipo di protezione
0 |Messung profezione. a Nessung profezione
3 Conftro | 'introduzione di corpi solidi ¢/ # == ¢ 50 mm ‘ ! Cantro leggera pioggia verlicale
2 |Contro | “introduzione di corpi selidi di # == q 12 mm 2 Conlro leggera pioggia di direziong variabile
2 Contro {"introduzione di corpi selidr dv 6 2= g 2,5 mm k) Coniro spruzzi legger:
4 Contfre | inlroduzione di corpr solidi di ¢ =a 1 mm | Coniro spruzzi da 0;# direzione
5 Contro [ infroduzione di polveri | 5 Conlro gelli d'acqua
[ FProlezione folale | g Conlro colpi d'scqua simili ad andale

P

Classi di isolamenlto e [imili di lemperatura.

In funzrone del mgleriale fsoilante impiegalo e’ necessgrio verificare (o femperalura di
esercizio del molore Nelle poagrne sequenfsi e nelie larghelle posie sui mofori,viene
idicala (o classe dr isofamento fermico & ogn/ lipe e grandezzg d/ molere secondo le norme
LEL F4~ 1
Classe di |Temperalura | diff di Classe di |Temperatura | diff. di | diff.di femperafura: D)fferenza lro la lemperaiurg del
rsolamento | limite  |femperafura| |iselamento Limite temperatura| mofore elellrico e la lemperafure dell ambienle (max+i0°C]
A 105°C | 60 K E | iGnen | Thy £ | deksReinie TR % 14
3 120°0 75 K H 180°C | 125 K

8 130°¢ 80 K
TENSIONE e FREQUENZA

Nelle pagine seguenli vengone riporifate. per cgn/ lipo &/ molore, le (ensioni Te e le fre-
guenze Hz dt funzionamenio

{molor: possong gnche funzienare (n reli con alimentgzione diversa d/ circa * 10% d/
quella nomingle. St avranne di conseguenzo diversi valort dellag polenza Pn, delle
velocela" n . dellag correnle nominale In e di spunto [s e dei moments/ Mn - Ms - Mmgx

Fer informazion: pru’ dellagliale veds pog. 9

Avviamentrs
Il messima numero &7 avviaomenli per o¢re consenlilo e’ funzione della grandezza del molore
e piuv’ precisamente del suo Momenlo d'inerzig e veria approssimalivamente dai 120 Avv/ora
per grandezze < alla 6 80 , 60 Avv/erg per grandezze 100 « 160 . ai 20 Avv/ore per grandezq
Ze >agllag 160 ( valori valids per parilenze senza carico/

Vi consigliamo dr conlallare il Ns. UFficio Tecnice per i+ numerg di Avv/ora massime con -
senlifo nel caso d/ parienze salle carico (sollevamenti. volant ecc./) . o con motors mulii-
polart,

Livelli di rumorosiia’

Per agni tipe e grandezza d/ molore, nelle laebelle de/ dali lacnici, viene riporiala i/
valore delle polenzg songra Lw secondo la scalag A delle Norme [EC 34-9 in db
Per ricavare i valore della pressione sonorg Lp vlilizzare (o sequente Formula

lp = [w- & fvalore approssimalivol




MOTOR! ASINCRON! MONOFASE E TRIFASE - DATI TECNIC/ {@

FORKE COSTRUTTIVE e POSIZIONI DI NONTAGG!O
Secondo (e norme CEI 2-14 ¢ [EC 34-7 |M designazione inlernozionale Cod [ - Cod [/

B3 IM B3 IM f00f | B6 IMBE M 1051 | B7 M B7 M 1061 | B8 IM B8 IM 1071 | V6 M V6 M 1031 | V5 IM V5 N 1011

-
Il

|

Grandezze 63 - 355 Grandszze 63 - 160

B85 IMB5 M 3001 | VI M VI IN 3011 | VI M VI M 3031 | B35 M B35 IM 2001 | VIVE IM V15 IN 2011
1hi

I’ ] {l
o —
i

m mIU‘
Grandezze 63 - 280 | Grandezze 63 - 355 | Grandezze 63 - 160 | Grandezze 63 - 355 Grandezze §3 - 160

B14 IN BI4 IM 3601| VI8 IM V18 IM 3611\ VI IM V19 IM 3621 | B3BI4 IMB34 IM 2101| V3/Vi4 -- IN 2131

HPMWWI
NI
Grandezze 63 - 112

TIPO DI SERVIZIO - St - 52 - 53 -..... S8 Secondo [e Norme /EC F4-5

Per Servizio s/ inlende la condizione di lavero alla quale i/ molore sara' solloposio.

£'a cura e responsabilila’ dell ‘acquirente [’'idenlificazione del lipo di servizio.
SERVIZIO CONTINUO ST - Funzionamenio a carico cosfanle, di durafa sufficienfe per raggiun-
gere ['equilibrio fermico.

NB : / dali lecnici dei molori riportali nelle tabelle si riferiscono al SERVIZIO CONTINUG.
SERVIZIO O] DURATA LIMITATA. 52 : Funzionamenlo a carico coslanle per un lempo deferminalo
minore di quello necessario o raggiungere !'equilibrio lermico,sequito da un periodo @i
ripose di durala sufficenie a rislabilire !‘uguagi/ianza fra la lemperalura della macching
e guella del fluido d/ raffreddamento, con una lolleranza di 7°.

SERVIZIOQ INTERMITTENTE PERIODICO. §3 : Funzionamenlo Secondo unag serre di c¢icli uguali
comprendenli una fase di lavore a carico costanle ed un periede di ripeso. In guesio
servizio il ciclo e’ tale che la correnle df avviamenito non influvenza la lemperalura in
maniera significaliva.

SERVIZIO INTERMITTENTE CON AVVIAMENTO. S4.

SERVIZIO INTERMITTENTE CON AVVIAMENT! E FRENATURE FLETIRICHE. 55

SERVIZIO CONTINUG CON CARICO INTERMITTENTE, 56

SERVIZIO CONTINUG CON CARICO INTERMITIENTE E FRENATURA FLETTRICA, 57

SERVIZIO CONTINUO CON VARIAZION! INTERMITTENT! 0] CARICO E VELOCITA' 58,

SERVIZIO CON CARICO NON PERIODICO £ VARIAZIONE DELLA VELOCITA' . 59

Per [ servizi 57 e 53 ¢ " posstbile incremenlare la polenza nominale del molore secondo la seguenie
Tabella. Per i rimanenii servizi vi inviliamo a consullare i{ NS Uificio Tecnico.

1”

Fiot o7 saritive Grandezza del molore.
# 56 - g0 | 100-137 160-225 | 250-3755
80 min. 1 i 1,05 1
burala del iZf 60 min. 1 1.05 1.1 115
52 AL 30 min. 1,1 0 L] 1.2 1,28
10 min. 1.3 1.35 1.4 1,45
e ) 60% 1.10
3 PRepporle di intermillenza - NS . 0% 1,15
] 1s + Ir 20% 1.20
ls - lempo di lavore a polenza coslanle - ir « lempo di ripose  10% 1,30

| —




{@ HOTOR! ASINCRON! MONOFASE E TRIFASE - DATI TECNIC/
CUSCINETT/

! cuscinel!/ vililizzall sono del [ipo Radiale a sfera con doppio schermo di prolezione -2z
prelubrificali a grasso & non richiedono manulenzione Nelle grandezze superiori alla 225
S/ passono avere,suy richiesla, cuscinelli senzo schermi prolelfivi con possibilila’ di lu-
brificazione aggrunitivae a grasso. Nella grandezza 315 e 355 viene ulilizzalo un cuscinetio def
lipo a rulli cifindrici. ( vedi (abella seguenie.)

GRAND| N° POLI | CUSCINETTI GHANDI N° POLT CUSCINETT! GRAND| N° POLI CUSCINETT!

50 4 6200-27 x2 112 |2-4-6-8 6306-27 x2 780 |2 6314

56 |2-4 6200-27 xZ 137 | 7-4-6-8-12 6306 «x2 4-6-8-17| 6317

63 |2-4-6 6201-27 x2 160 |2-4-6-8-10-12| 6309 «2 715 2 6316

71 | 2-4-6-8 | 6202-27 x2 180 | 2-4-6-8-12 6311 x2 4-6-8-10|N319 A. - 6319 P

60 |2-4-6-8 | 6203-27 x2 || 200 |2-4-6-6-12 8312 %2 365 Z 6313

90 |2-4-6-8 | 6205-27 x2 || 225 |2-4-6-6-12 63172 x2 4-6-8-10\N322 A. - 6322 F
100 |2-4-6-8 | 6205-27 «x2 || 250 |2-4-6-6-12 6314-2 - 6314

CARICH! RADIAL] ED ASSIAL] ANMISSIBILT SULL 'ALBERO DEL MOTORE
Nella seguenle fabella sono riporiali i valari dei carichi radiali Fr e assiali Fa massimi
ammissibili sull’albero in vscila dei molori, validf per una duraia leorica di [h=20.000 #
a7/ lavoere.

o T
Fr e Fa in N.(Newlon) = ]
Grand. n® poli
. p Fa Ft ¢  Fu Ef F Hd Fr 4 Fa Fr 1p fa Fr 47 Fa
50 220 100 280 130
58 220 100 280 120
63 300 140 290 190
7! 240 170 430 230 510 280 540 340
a0 540 275 760 340 760 455 860 500
q05 590 290 825 370 850 500 940 555
901 610 290 855 370 885 500 970 555
100 835 380 1070 535 1200 700 1320 770
112 840 440 1175 675 1210 700 1335 770
1325 1250 800 1750 1125 1800 1160 2000 1275 2240 1400
1320 1300 800 1800 1125 1850 1160 2050 1275 2300 1400
1608 1380 840 1930 1175 1990 1210 2195 1330 2300 1400 2460 1450
1601 1425 840 1945 1175 2060 1210 2265 1330 2350 1400 2540 1450
160K 2800 1320 (150 1965 £250 2000 {450 2090 4980 7340
1401 {800 1955 400 2000 {4500 2090 5040 2340
200 3500 1500 {500 2000 5000 2100 5300 2300 5936 7500
2255 4800 2200 5400 2600 5050 7900
225K 3900 1600 {900 2200 5100 2300 5400 7600 5050 2900
250 1400 1850 5800 2500 6500 2300 7000 3200 7600 3550
2805 4600 1850 800 3000 8000 3600 8600 {000 9500 4800
2804 4700 1850 7000 3000 8200 3600 8800 4000 9800 4300
7155 5500 2200 | 18700 ==1 21200 wdl 23100 a-- i ---
15K 5700 2200 | 19100 - 21600 --- 23500 S i ---
3151 5800 2200 | 19200 --- 21700 s 23700 o 24880 % ---
355 7100 2700 | 25000 . 29000 = 31000 S 33000 -
Coefficiente di correzione KL per durale richiesie Lh superiori alle 20.000 ore di /lavore
Lh 25.000 30.000 35.000 £0.000 45.000 50.000
K 0,93 0,89 0,84 0.81 0,76 0,72
Carico corrello = Valore del carico ripertato nella (abelia x Ki























































